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VALCO MELTON

Kaltleim-Auftragsgerate

Die Elektro-Ventile der Serie 300 von Valco Melton bieten eine beispiellose Geschwindigkeit in einem 15mm breiten
Paket. Mit moderner Magnettechnik kann das Ventil der Serie 300 extrem kurze Leimbilder bei hohen
Maschinengeschwindigkeiten auftragen. Eine Version mit verstellbarem Hub ist fiir eine bessere Punktleistung ebenfalls
verflgbar. Durch einen leichten Kolben mit einem Kugelsitz aus Hartmetall auf einer Diisenspitze aus Keramik erméglicht
eine Lebensdauer von mehr als 1 Milliarde Zyklen. Das Ventil der Serie 300 ist ideal fir Umschlage, Versandtaschen,
Faltkartons, Hochgeschwindigkeits-Grafik, Papierveredelung und spezielle Faltkarton-Klebeanwendungen.

* Vollstdndig abgedichtete 0,5-m (18-in)-Leitung
» Kann zu Reinigung komplett in Wasser eingetaucht werden
* Nur Feder, Kolben und Sitz konnen demontiert werden

Klebestation der Serie 300 mit
AS-302 Klebstoff-Prifsensor

Ventil 300-EZT

Breite Duise flr einen
besseren Neustart nach
Stillstand

Der Spiltaster mit Valco-Signatur
befindet sich auf der Vorderseite
des Ventils Die Disengrofe ist
deutlich auf der AuRenseite der
Spitze aufgedruckt.
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Weitere Informationen finden Sie unter valcomelton.com oder kontaktieren Sie lhren Valco Melton-Vertreter vor Ort.
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