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Spezial-Kaltleimventile

Valco Melton 366-Serie ist ein Kontakt-Extrusionsventil für zahlreiche Kaltleimanwendungen. Das Kaltleimventil der Serie 
366 besteht für eine hohe chemische Beständigkeit aus Edelstahl und hält wartungsfrei Millionen von Zyklen. Dieses 
innovative Design bietet eine zuverlässige und extrem lange Lebensdauer. Die kompakte Ventil kann sowohl einzeln als 
auch parallel mit anderen Ventilen verwendet werden. Mehrere Auftragsköpfe ermöglichen Leimbilder bis zu 
150 mm (6 Zoll). Mit dem Kontakt-Extrusionsventil können eine Vielzahl von Viskositäten von bis zu 2000 c/s verwendet 
werden. Zur einfachen Installation und Wartung wird das Ventil 366 mit Schnellanschlüssen montiert. Die Düsen bestehen 
für hervorragende Verschleißeigenschaften aus Wolfram-Stahl. Der Auftragskopf kann für spezielle Leimbild- und 
Anwendungsanforderungen aus einer Reihe von Materialien und Typen ausgewählt werden.                                                                                                         

• Das gängigste Kaltleim-Extrusionsventil
• Ventil vollständig aus Edelstahl
• Öffnen durch Luft / Schließen durch eine Feder (AO/AC)
• Mit einem optional erhältlicher Montagesatz für die Montage an der 

Etikettenseite kann der Scanner über der Etiketten-Vorderkante 
angebracht werden

Serie 366


